












28 ES

E- USO

Menú principal

Ajustes si necessario

1

2

+ - + - + -

USB

Tensión
batería

Encendido = panel 
solar conectado

Estado de la batería

TECLA 
MENU

(Mantener para 
modificar 
el ajuste)

Mantener la tecla 
para poner el 

parámetro 
fábrica

Permitte de 
activar / 

desactivar 
manualmente sus 

automatismos

Encendido = carga

Parpadea = carga de 
mantenimiento

Spento = no carga

Encendido = conso > 400 mA

Spento = conso < 400 mA

Encendido = 
motorización activa

USB

+ - + - + -

USB

- + - + -

USB

+ - + - + -

USB

+ - + - + -

USB

- + - + -

USB

Mantener hasta el 
destello de la 
tensión

INDEX

o o

Mantener hasta 
que la tensión 
vuelva a ser fija 
para confirmar

Mantener la tecla 
para poner el 

parámetro fábrica

1 2

3
4
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- + - + -

USB

Paso de un 
modo al otro

- + - + -

USB

Paso de un 
modo al otro

Paso de un 
modo al otro+ - + - + -

USB

Paso de un 
modo al otro+ - + - + -

USB

Paso de un 
modo al otro

= baterías SolarGate
 Tension 14,4V

+ - + - + -

USB

Ver INDEX 
para ajuste

Pantalla principal Umbral de la tensión de 
carga de mantenimiento

Umbral de la tensión 
de activación de sus 
automatismos

Ver INDEX 
para ajuste si cambio otro 

modelo de baterías

Ver INDEX 
para ajuste

No modificar este ajuste

Ver INDEX 
para ajuste

= baterías a las heladas
 Tension 14,2V

= baterías húmedas
 Tension 14,6V

1 2

3
Umbral de la tensión 
de desactivación de 
sus automatismos

4

5 6






